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Estudio del Problema de lnundaciones en el Municipio de San 

Juan, Puerto Rico 

lntroducci6n: 

Las descargas pluviales a los cuerpos de agua estan reglamentadas por el "National 

Pollutant Discharge Elimination System" (NPDES), Ia Agencia de Protecci6n Ambiental 

(EPA, por sus siglas en ingles) y Ia regulaci6n de sistemas pluviales separados de los 

municipios (MS4'S). La fase II final del NPDES para Ia implementaci6n de los 

permisos requeridos y cumplir con las regulaciones expira en: 

• Noviembre 6, 2011 

El inventario de las areas inundables del MSJ inspeccionadas por CSA se agruparon 

en tres clasificaciones: 

~ Acci6n lnmediata = Areas que se pueden resolver y/o mejorar con los 

equipos de mantenimiento disponibles del MSJ. Limpieza, destape y/o 

reparaci6n sencilla. 

Acci6n lntermedia = Areas que requieren disefio y construcci6n liviana y 

dependiendo el caso puede requerir analisis mas detallado que incluya 

permisos de agencias gubernamentales. 

oQ. Acci6n a Largo Plazo = Areas que requieren investigaci6n de campo mas 

detallada, estudios hidrol6gicos e hidraulicos, disefio del sistema pluvial y/o 

sanitaria, dragados, permisos y construcci6n. 

Deficiencias y problemas identificados: 

o Sistemas Combinadas = Conexiones ilicitas del Sistema pluvial descargando 

en el sistema sanitaria y viceversa . El desbordamiento de los sistemas que se 

mezclan. 
o Sistemas Tapados = Estructuras y tubos parcial o completamente 

sedimentados, estructuras con basura y/o escombros, estructuras con 

vegetaci6n. 
o Estructuras selladas = Estructuras selladas con planchas de acero, anillas y/o 

sellos "water tight", obstrucci6n de asfalto y/ concreto por lo que no se puede 

abrir Ia tapa. 
o Tamano de tuberia = se encontraron tuberfas con diametro de 12 pulgadas. 

La tuberfa no tiene capacidad para manejar Ia gran cantidad de agua de 

escorrentfa, en adici6n se tapan con facilidad. 

o Tamano de estructura = Se detectaron estructuras y parrillas pequefias con 

poca profundidad. Estructuras no tienen capacidad. 





o Nivel freatico = Cuando el nivel freatico esta muy alto, dificulta que se pueda 

descargar el sistema pluvial. 

o Descarga desconocida = Estructuras que no se pudo identificar a que sistema 

estan conectadas o a que cuerpo de agua descargan. 

o Repavimentaci6n excesiva = actividad ejecutada sin aplicar el proceso de 

escarificaci6n, ocasionando que se acumulen varias capas de asfalto, 

reduciendo Ia capacidad de captaci6n de las cunetas y creando un escalon entre 

Ia calle y Ia cuneta, creando un problema para el transeunte. 

o Obstrucci6n = Estructuras pluviales con algun tipo de obstrucci6n que interfiere 

con el flujo de agua y ocasiona que Ia basura se quede almacenada en Ia 

estructura, minimizando su capacidad de captaci6n y aumentando el riesgo de 

contaminaci6n. Algunas de las obstrucciones comunes son: 

• Tuberias sanitarias cruzando dentro de Ia estructura 

• Tuberias de agua cruzando dentro de Ia estructura 

• Escombros (palos, tablas, ramas, pedazos de concreto, etc.) 

• Basura 

• Abundante vegetaci6n 

o Tuberia colapsada = tubes rotos que aportan al que el sistema pluvial falle y se 

produzcan inundaciones, en adici6n provocan que el pavimento colapse en el 

area donde ocurre Ia ruptura. 

o Estructura colapsada = Estructura parcial y/o completamente rota. Ocasiona 

que el agua no tenga por donde irse y se queda empozada. 

o Descarga desconocida = Estructuras que no se pudo identificar a que sistema 

estan conectadas o a que cuerpo de agua descargan. 

o Estructuras "Home Made" = Estructuras improvisadas por los residentes y/o 

vecinos del sector para aliviar Ia inundaci6n de sus residencias. Estas 

estructuras no cumplen con los parametres de disef\o, reglamentos establecidos 

ya que muchas veces puede haber un sistema pluvial descargando en Ia 

sanitaria o viceversa. 

o Puntos de descarga = En muchas ocasiones el punto de descarga del sistema 

esta tapado, principalmente porque el cuerpo de agua que recibe Ia descarga 

esta sedimentado sepultando Ia tuberia bajo el sedimento, obstruyendo el libre 

flujo del agua. 

o Areas de captaci6n muy grande para el sistema existente = La cuenca que 

aporta al sistema pluvial existente en determinada zona es muy grande y el 

sistema no tiene capacidad suficiente y en ocasiones tampoco tiene el numero 

de estructuras adecuadas para manejarla, asi que al llegar grandes cantidades 

de flujo, el area se convierte en un embudo ocasionando que el area se inunde 

repentinamente. Estas areas suelen estar limpias y sin aparente problema. 





o Parrillas en malas condiciones= Parillas oxidadas, rotas o no existen. 

o Cunetas en malas condiciones = Cunetas rotas, sedimentadas, obstruidas 

con vegetaci6n, no tienen pendiente por lo que no drenan. 
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